Urzad Gminy Bulkowo
ul. Szkolna 1
09-454 Bulkowo

WNIOSEK

A:DANEIDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY -

[J osoba fizyczna nieprowadzaca
dzialalno$ci gospodarczej

[ osoba reprezentujgca wspoinotg mieszkaniows

Imie i nazwisko:

Miejscowosc:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Nr telefonu, adres e-mail:

B.INFORMACJA'O WYROBACH AZBESTOWYCH " 1«1

Miejscowosc:

Kod pocztowy: | Ulica

Nr domu:

Nr lokalu Nr ewidencyjny dziatki:

Oswiadczam, ze
posiadam prawo do
zrealizowania
zadania na
nieruchomosci
objetej wnioskiem

wynikajgce z tytutu:

(] wlasnos$ci

[ wspotwiasno$ci

[ uzytkowania wieczystego

U dzierzawy (za zgoda wiasciciela)

[ inne (okreslenie formy prawnej za zgoda wlasciciela)

Zgodnie z dokumentem (nr aktu notarialnego, nr ksiggi wieczystej)

...................................................................................

...................................................................................

Rodzaj zabudowy

] budynek mieszkalny

[J budynek gospodarczy

Nazwa, rodzaj
wyrobu

O plyty azbestowo — cementowe plaskie stosowane w budownictwie

[0 ptyty faliste azbestowo — cementowe stosowane w budownictwie




C. ODPAD ZAWIERAJACY AZBEST

Prace zwigzane z demontazem wyrobéw zawierajacych azbest
U zostaly wykonane

[ beda wykonane (planowany termin realizacji Prac.........oooveieiieeie e, )
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202

ze zm.).

D. ILOSC WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST [kg,m’,m’, m.b.]’

F. ZALACZNIKI

LJ Kopia pozwolenia na budowg/rozbiérke budynku lub kopia przyjécia zglosienia przez wlasciwy
organ architektoniczno — budowlany (Starostwo Powiatowe)

U Dokument potwierdzajacy wlasnosé budynku/dziatki (do wgladu)

[ Informacja o wyrobach zawierajacych azbest

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania wyrobéw zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w
ktérych byly lub sg wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

[J Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposoboéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162
poz. 1089)

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

1.
2.

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Bulkowo (Gmina Bulkowo), ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
Administrator wyznaczyl inspektora danych osobowych (IOD). W sprawach dotyczacych ochrony danych
osobowych i praw przyshigujgcych w zwiazku ich przetwarzaniem mozna kontaktowaé si¢ z JOD pod adresem
e-mail: iod@bulkowo.pl, telefonicznie: 24 265 20 13 lub listownie na adres podany w pkt. 1.

Celem przetwarzania danych jest usuniecie i utylizacja wyrob6w zawierajacych azbest z terenu Gminy Bulkowo.
Podstawe prawng przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych (RODO) w
zwigzku z art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz Uchwalg nr 266/XXX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26
listopada 2013 r. w sprawie przyjecia "Programu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z terenu Gminy
Bulkowo na lata 2013 —2032”.

Odbiorcami danych osobowych moga byé: pracownicy administratora, Gospodarka Komunalna przy Urzedzie
Gminy Bulkowo, w tym jej pracownicy, organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne
lub dzialajgce na zlecenie organéw wiadzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z
przepis6w powszechnie obowigzujacego prawa.

Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celu okreslonego w pkt 3, a nastepnie do celow
archiwalnych, zgodnie z wlasciwymi przepisami.

W zwiagzku z przetwarzaniem przyshiguje prawo: dostgpu do danych, sprostowania danych, usuniecia danych w
okreslonych prawem okoliczno$ciach, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbednym do realizacji celu okre$lonego w pkt 3.

Dane nie bgdg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

czytelny podpis Wnioskodawcy czytelny podpis Wspotwlascicieli
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10.
11.

2

3
4)

6)

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST"

Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji, adres?:

ROGZA] ZADUAOWY™: ...t eeeeees e e es e seee s e eese s es s ee s

Numer dziatki ewidencyjnej®: .......ocooouovee.....

Numer obrebu ewidencyjnego®: .......oooenerc......

Nazwa, rodzaj wyrobu™: ...........o......... vemeesvevesamtassntessanersensesnsens BRNES e

T10§¢€ POSIAdANYCh WYTODOWSY: ..o m e em s

Stopien pilnosci’: ............... s meene e R R e G S S A B B A e RS

Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobow®:

a) nazwa i numMer dOKUMENtU: .........oueeeeue e eeees e e ee e s seene

b) data ostatniej aKtUALIZAC: ...ovueeeeeceeeeeeeeee et asaenene

Przewidywany termin usunig¢cia wyrobdw: ................ T e e B <20 e S22 22 2 o 22 B 2

Tlo$¢ usunigtych wyrobow zawierajgcych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®™:

6)

(podpis)

Za wyrob zawierzjacy azbest uznaje si¢ kazdy wyrdb zawierajacy wagowo 0,1 % lub wiecej azbestu. )

Adres faktycznego miejsca wystgpowania azbestu nalezy uzupelnié w nastepujgcym formacic: wojewddztwo, powiat, gmina, migjscowosé, ulica, numer
nieruchomosci.

Nalezy podaé rodzaj zabudowy: budynek mieszlalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

Nalezy podaé numer dzialki ewidencyjnej i numer obrgbu ewidencyjnego faktyeznego micjsea wystepowania azbestu,

Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastepujacs klasyfikacje:

plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

plyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

rury i zlgcza azbestowo-cementowe,

Tury i ztacza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

izolacje natryskowe Srodkami zawierajacymi w swoim skladzie azbest,

wyrtoby cieme azbestowo-kauczukowe,

przgdza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,

szczeliwa azbestowe,

tasmy tkane 1 plecione, sznury i sznurki,

wytoby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciermych,

papier, tektura,

drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 1. o zakazie
stosowania wyrobow zawierajacych azbest, po trwatym zabezpieczeniu przed emisjz widkien azbestu),

drogi utwardzone odpadami zawierajagcymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 1. o zakazie stosowania wyrobow
zawierajacych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisjz widkien azbestu,

inne wyroby zawierajace azbest, oddziclnie niewymienione, w tym papier i tektura; podaé jakie.

Tlos¢ wyrobdw zawierajgcych azbest nalezy podaé w jednostkach whasciwych dla danego wyrobu (kg, m?, m’, m.b., km).

Wedtug “Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest” okreslonej w zatzczniku ar 1 do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietmia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowaniz i usuwania wyrobow
zawierajgeych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)

Nie dotyczy oséb fizycznych niebgdacych przedsigbiorcami. Nalezy poda¢ nazwe i numer dokumentu oraz date jego ostatniej aktualizacji, w ktérym
zostaly oznaczone miejsca wystgpowania wyrobéw zawierajgcych azbest, w szczegélnosci planu sytuacyjnego teremu instalacji lub urzgdzenia
zawierajgcego azbest, dokumentacji techniczne;.



WZOR

OCENA

stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrob6w zawierajacych azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanegol/instalacji przemystowej:

Numer obrebu ewidencyjnego®: ..............

Nazwa, rodzaj wyrobu™:

lloé¢ wyrobow™:

Grzf o Rodzaj i stan wyrobu Punkty| Ocena
1] 2 3 4 |
[ | Sposéb zastosowania azbestu | | [
|1 |Powierzchnia pokryta masa natryskowg z azbestem (torkret) | 30 |
[ 2 |[Tynk zawierajacy azbest | 30 | |
|3 |lLekkie plyty izolacyjne z azbestem (cigzar obj. < 1 000 kg/m®) 25 |

4 _|[Pozostate wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10
Il Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 _|[Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura wiokien 60 |
6 Ewielkie u§;kodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zatamania), naruszona 30
I struktura widkien
Scista struktura widkien przy braku warstwy zabezpieczajacej Iub jej duzych 15
ubytkach
8 |\Warstwa zabezpieczajaca bez uszkodzen [ o ]
(I |[Mozliwos¢ uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem | Il |
|9 | Wyréb jest przedmiotem jakichs prac || 30 |
| 10 |[Wyrdb bezposrednio dostepny (do wysokosci 2 m) 15 |
[ 11 Jwyreb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
[ 12 {Wyréb narazony na wstrzgsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10_i
|13 ]|Wyréb nie jest narazony na wplywy zewnetrzne 0 |
v [Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen uzytkowych || | |
14 |Bezposrednio w pomieszczeniu [ 30 |
15 __|[Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 | I
16 |W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaly wentylacyjne) 25 ]
17 |[Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
18 ] Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki migdzyokienne) ] 10 |
19 Za zawieszonym :_szczeln_ym sufitem lub innym pokryciem, ponad _ 5
pytoszczelng powierzchnig lub poza szczelnym kanatem wentylacyjnym




20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 0
pomieszezer mieszkalnych)
v Wykorzystanie miejscal/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji
przemysiowej
| 21 |Regularne przez dzieci, miodziez lub sportowcow I[ 40 ] |
| 22 |[§aie lub czeste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30 ]
23 []Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24 _|Rzadkie (np. strychy, piwnice, komérki) | s
25 Nie uzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub 0
gospodarskie, wylgczone z uzytkowania obiekty, urzadzenia lub instalacje)
SUMA PUNKTOW OCENY
STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej z pigciu grup arkusza nalezy wskazaé co najmniej jedng pozycje. Jesli w grupie zostanie
wskazana wigcej niz jedna pozycja, sumujgc punkty z poszczegolnych grup, nalezy uwzgledni¢ tylko pozycje
o najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktéw pozwala okresii¢ stopieni pilnosci:

Stopieri pilnoscil od 120 punktéw
wymagane pilnie usunigcie (wymiana na wyréb bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopieri pilnosci ll od 95 do 115 punktéw
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopiefi pilnosci lll do 90 punktow
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Ocenigigcy WiascicieliZarzadea
(nazwisko i imig) (podpis)

(migjscowosé, data) (adres lub pieczeé z adresem)

Objasnienia;
! Nalezy podat rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, inny.
4 Nalezy podaé numer obrgbu ewidencyjnego i numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystepowania azbestu.
3 Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowaé nastepujaca klasyfikacje:
plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,
piyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
rury i ztacza azbestowo-cementowe,
izolacje natryskowe $rodkami zawierajacymi w swoim sktadzie azbest,
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
przgdza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,
szczeliwa azbestowe,
tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobéw ciernych,
papier, tektura,
inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podaé jakie. .
) zltoé;’: wyrobow azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wiasciwych dla danego wyrobu
m*, m”, mb).
g’ Nalezy poda¢ date przeprowadzenia poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisaé "pierwsza ocena".



